Fertigungsprozess Fligen

Maschinendaten - Roboterschweissen

Name

Kiirzel intern

Achsen

Arbeitsbereich max.

Radius Roboterarm

Schweissverfahren

Wiederholgenauigkeit

Tischtyp

Tischbelastung 1/ 2

Programmierung

Spezifika

Werkstoffe

ROBOTER MOTOMAN HP-20

FRO1

6-achsiger Knickarmroboter

mit 2 Exzenterachsen

1'000 x 2000 x 1000 mm

@ 3400 mm

TIG/MAG/MIG/WIG

0.06 mm

1 x H-Trager

N.V.

Teachingverfahren

Schweissen von Baugruppen

+ Stahl
+ Stahl rostfrei

+ Aluminium

VERWO +

ROBOTER MOTOMAN HP-20

FRO3

6-achsiger Knickarmroboter

mit 2 x 2 Exzenterachsen

900 x 400 x 600 mm

@ 3'400 mm

TIG/MAG mit Kaltdrahtzusatz

0.06 mm

2 x Dreh-Kipptisch

2.5kN

Teachingverfahren

Schweissen von Baugruppen

+ Stahl
+ Stahl rostfrei

+ Aluminium

VERWO AG, Vogtswisstrasse 1, CH-8864 Reichenburg, +41 55 415 84 84, info@verwo.com, verwo.com
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Fertigungsprozess Fligen

Maschinendaten - Roboterschweissen

Name

Kiirzel intern

Achsen

Arbeitsbereich max.

Radius Roboterarm
Schweissverfahren

Wiederholgenauigkeit

Tischtyp

Tischbelastung 1/ 2
Horizontalhub
Vertikalhub
Programmierung
Spezifika

Werkstoffe

VERWO AG, Vogtswisstrasse 1, CH-8864 Reichenburg, +41 55 415 84 84, info@verwo.com, verwo.com

ROBOTER CLOOS QRC E350

FRO4

6-achsiger Knickarmroboter mit

7 Exzenterachsen

1825 mm
3 5'470 mm

MAG/MIG/WIG

+/- 0.1 mm

2 x Dreh-Kipptisch

10 kN /10 kN

5’000 mm

1’500 mm — 5'000 mm
Teachingverfahren
Schweissen von Baugruppen

Stahl

Stahl rostfrei

PORTALROBOTER CLOOS
QRC 350

FRO5

6-achsiger Knickarmroboter mit
gesamthaft 11 Achsen

10'000 x 4'000 x 3'000 mm
@ 4430 mm

MAG/MIG/WIG
+/- 0.1 mm

2 x Dreh-Kipptisch

inkl. 2 x Gegenlager

50 kN /20 kN

14’000 mm

1'500 mm — 5°000 mm
Teachingverfahren
Schweissen von Baugruppen

Stahl

Stahl rostfrei

VERWO +

ROBOTER CLOOS QRC 350

FR06

6-achsiger Knickarmroboter

2580 mm
@ 4'430 mm

WIG

+/- 0.1 mm

2 x Dreh-Kipptisch

5 kN / 5kN

Teachingverfahren
Schweissen von Baugruppen

Stahl

Stahl rostfrei
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